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ES06-CA
Elektrostapler 0,6t

Kompaktes Design mit kleinem Wenderadius;
Flexibel für verschiedene Nicht-Standard-Paletten.



Leistung

FEATURE

Das innovative Wechselstromsystem 
bietet starke Leistung, präzise 
Steuerung, hervorragende Leistung.
Robustes vertikales Getriebe, längere 
Lebensdauer.
Geräuscharmes, aber langlebiges 
Hydraulikaggregat, Zylinder und 
Schläuche von guter Qualität 
gewährleisten die hohe Zuverläs-
sigkeit des Hydrauliksystems.
AMP-Steckverbinder für elektrische 
Leitungen und Kabel, wodurch die 
Ausfallrate der elektrischen Teile 
erheblich reduziert wird.
Das robuste Fahrgestell erhöht die 
Zuverlässigkeit und Haltbarkeit des 
Staplers.
Hochbelastbares Lastrad sorgt für 
Stabilität.
Kompaktes Design mit kleinem 
Wenderadius.

Sicherheit
Der Notausschalter für den 
Rückwärtsgang schützt den Bedie-
ner vor Verletzungen.
Der Notausschalter unterbricht die 
Stromzufuhr, um Unfälle zu 
vermeiden, wenn der Stapler außer 
Kontrolle gerät.
Ein mehrfacher Hubgrenzschutz 
sorgt für Sicherheit.
Automatische Umschaltung auf 
niedrigere Geschwindigkeit, wenn 
die Gabel ihre Einstellhöhe erreicht.
Die Anti-Roll-Bremse verhindert das 
Abrutschen des Staplers, wenn er 
außer Kontrolle gerät oder auf einer 
Rampe fährt.

Bedienung
Mit dem neuen Design des ergono-
mischen Deichselkopfes können 
alle Tasten bequem und komforta-
bel erreicht werden.
Das kompakte Chassisdesign 
verbessert die Sicht.
Verstellbare Gabeln, geeignet für 
komplizierte Paletten oder 
Ladungen.
Seitlich offenes Batteriedesign für 
einfachen Batteriewechsel und 
verschiedene Anwendungen.

Wartung
AC-Fahrmotor, wartungsfrei.
Betriebsstundenzähler und Batter-
ieanzeige erinnern den Bediener 
daran, die Batterie aufzuladen.
Einfaches Abnehmen der hinteren 
Abdeckung durch Lösen von nur 
vier Schrauben; Zugang zu allen 
wichtigen Komponenten für 
Inspektion, Wartung und Austausch.
Vertikaler Motor macht die Inspek-
tion und Wartung viel bequemer.
Das Steuersystem ermöglicht eine 
einfache Fehlersuche und -behe-
bung.
Mast und Chassis sind zusam-
mengebaut, einfach für die 
Wartung.
Niederspannungsabschaltung zum 
Schutz der Batterien.



ES06-CA
Elektrostapler 0,6t

1.1 Hersteller EP

1.2 Model ES06-CA

1.3 Antrieb Electric

1.4 Bedienung Pedestrain

1.5 Tragfähigkeit Q kg 600

1.6 Lastschwerpuktabstand c mm 500

1.8 Lastabstand x mm 109

1.9 Radstand y mm 700

2.1 Eigengewicht (inkl. Batterie) kg 1300

2.2 Achslast mit Last vorn/hinten kg 300/1900

2.3 Achslast ohne Last vorn/hinten kg 860/440

3.1 Bereifung Polyurethane

3.2.1 Reifengröße, vorn mm Φ230× 75

3.3.1 Reifengröße, hinten mm Φ204×76

3.4 Räder, Anzahl vorn/hinten (x=angetrieben) mm -

3.5 Wheels, number front/rear (x=drive wheels) mm 1x 0/2

3.6.1 Profilbreite vorne b10 mm 722

3.7.1 Profilbreite hinten b11 mm -

4.1 Neigung Hubgerüst/Gabelträger vor/zurück α/β ° /

4.2 eingefahrene Masthöhe h1 mm 2035

4.3 Freihub h2 mm /

4.4 Hubhöhe h3 mm 2970

4.5 Höhe, Mast ausgefahren h4 mm 3896

4.9 Deichselhöhe in Fahrstellung min./max. h14 mm 990/1500

4.10 Höhe der Radarme h8 mm 230

4.19 Länge überalles l1 mm 1920

4.20 Länge bis Vorderseite der Gabeln l2 mm 1000

4.21 Breite b1/b2 mm 850/798

4.22 Gabeln s/e/l mm 35/100/920

4.24 Breite Gabelträger b3 mm 820

4.25 Abstand zwischen den Gabeln b5 mm
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4.31 Bodenfreiheit beladen m1 mm 50

4.32 Bodenfreiheit Radstand Mitte m2 mm 50

4.34.1 Gangbreite für Paletten 1000×1200 quer Ast mm 2380

4.34.2 Gangbreite für Paletten 800×1200 quer Ast mm 2490

4.35 Wenderadius Wa mm 920

5.1 Fahrgeschwindigkeit beladen/unbeladen km/h 4.5

5.2 Hubgeschwindigkeit beladen/unbeladen m/s 0.127/0.23

5.3 Senkgeschwindigkeit beladen/unbeladen m/s 0.26/0.2

5.8 max. Steigfähigkeit, beladen/unbeladen % 5.0/8.0

5.10 Betriebsbremse Electromagnetic

6.1 Antriebsmotorleistung S2 60 min kW 1.5

6.2 Hubmotorleistung bei S3 15 % kW 2.2

6.4 Batteriespannung/Nennkapazität V/Ah 24/165

6.5 Batteriegewicht kg 160

8.1 Art der Antriebssteuerung AC

10.5 Lenkung Mechanical

10.7 Lautstärke dB(A) 74

，



RATED CAPACITIES  GRAPH

 (mm)
 (kg)

LOAD  CENTRE (mm)

RATED



Mast Option:

Option:

Mast types
Max. Gabel höhe         

( h3 )

Höhe, Mast Freihub(h2)

Höhe Hubgerüst 
eingefahren(h1)

Höhe Hubgerüst ausgefahren(h4)
Ohne LSG Mit LSG

Ohne LSG Mit LSG

mm mm mm mm mm mm

2-Standard Mast

2500 1785 —— 3396 —— ——

2700 1885 —— 3596 —— ——

3000 2035 —— 3896 —— ——

3300 2185 —— 4196 —— ——

3600 2335 —— 4496 —— ——

No. Optional items ES06-CA

1.1 Gabellänge

1.3 Gabelhöhe gesenkt ●60

1.4 ●820

1.5 Höhe der Rückenlehne ●917mm

2.2 Material Lastrad ●PU

2.3 Material Lenkrad ●PU

2.7 Batteriekapazität ●165Ah○210Ah

2.8 Ladegerät ●24V-20A External○24V-30A External

2.9 Batterieanzeige ●With time

3.4 Automatisches Wasserfüllsystem ●No○Yes and not customized

3.21 klappbares Pedal ●No○Yes and not customized

●600*600 2A 100*35*920○600*600 2A 100*35*1070
○900*600 2A 100*40*1150○900*600 2A 100*40*1220

○900*600 2A 100*40*1370
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Breite des Gabelträgers

Note   ●Standard      ○ Optional       - Inconformity：


